Deklaracja zgodnosci WE

Modele: 4101-ESD, 4102-ESD, 4103-ESD, 4104 -ESD

Julex & Spotka EMM Pichur Sp. J.
43-391 MAZANCOWICE 289 - Polska

deklaruje odpowiedzialnos¢ za nastepujgce produkty:

4101-ESD, 4102-ESD, 4103-ESD, 4104 -ESD

opisane ponizej w sposdb zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MG z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualne;j.

Producent: Julex & Spotka EMM Pichur Sp. J. - 43-391 MAZANCOWICE 289

Petna nazwa: Klapki damskie/meskie Anatomico 4103-ESD
Saboty damskie/meskie Anatomico 4101-ESD, 4102-ESD, 4104 -ESD

Model: 4101-ESD, 4102-ESD, 4103-ESD, 4104 -ESD

Rozmiary: 35-48 w numeraciji francuskiej

Znak zgodnosci: CE kategoria |

Materiaty: Cholewka - skoéra bydleca licowana
Wkiadka — Mikrofibra

Podeszwa — PU, antyposlizgowy
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Termin przydatnosci: zaleca si¢ aby nie przechowywaé¢ obuwia diuzej niz 12 miesiecy od zakupu do rozpoczecia uzytkowania.

Oswiadczamy, ze wymienione produkty:

« sgzgodne z normg PN EN ISO 20347:2012 Srodki ochrony indywidualnej obuwie zawodowe

« sgzgodne Z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425.

« sgidentyczne z modelami bedacymi przedmiotem badan 22.07.2016 BI-008/2016

- zgodnie z wynikami badan 22.07.2016 BI-008/2016 spetniajg wymagania normy PN EN 61340-5-1

Przechowywanie:
Nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i
bezposrednim promieniowaniem swiatta stonecznego z dala od zrodet ciepta. Nie przechowywaé dtuzej niz 12 miesiecy.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE Z INSTRUKCJA UZYTKOWANIA OBUWIA

OBUWIE ANTYELEKTROSTATYCZNE — w przypadku zakupu obuwia antyelektrostatycznego:

Zaleca sie, aby obuwie antyelektrostatyczne byto stosowane wtedy, gdy zachodzi konieczno$¢ zmniejszenia mozliwosci natadowania elektrostatycznego, poprzez odprowadzenie tadunkéw Elektrostatycznych tak, aby
wykluczyé niebezpieczenstwo zaptonu od iskry, np. palnych substanciji i par, oraz gdy nie jest catkowicie wykluczone ryzyko porazenia elektrycznego spowodowanego przez urzadzenia elektryczne lub elementy znajdujgce
sie pod napigciem. Zaleca sie jednak zwrécenie uwagi na to, ze obuwie antyelektrostatyczne nie moze zapewni¢ wystarczajgcej ochrony przed porazeniem elektrycznym, gdyz wprowadza jedynie pewng rezystancje
elektryczng migdzy stopa a podtozem. Jezeli niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego nie zostato catkowicie wyeliminowane, niezbedne sg dalsze $rodki w celu unikniecia ryzyka. Zaleca sie, aby takie srodki oraz
wymienione nizej badania byty czescig programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca sie, aby zgodnie z do$wiadczeniami rezystancja elektryczna wyrobu zapewniajgca pozadany efekt antyelektrostatyczny w okresie uzytkowania byta nizsza niz 1 000 MQ. Dla nowego wyrobu dolng granice rezystancji
elektrycznej okreslono na poziomie 100 kQ, aby zapewni¢ ograniczong ochrone przed niebezpiecznym porazeniem elektrycznym lub przed zaptonem w sytuacji uszkodzenia urzadzenia elektrycznego pracujacego przy
napieciu do 250 V. Jednak uzytkownicy powinni by¢ $wiadomi tego, ze w okreslonych warunkach obuwie moze nie stanowi¢ dostatecznej ochrony i dla ochrony uzytkownika powinny by¢ zawsze podjete dodatkowe $rodki
ostroznosci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia moze ulec znacznym zmianom w wyniku zginania, zanieczyszczenia lub pod wptywem wilgoci. Obuwie to nie bedzie spetniato swojej zatozonej funkcji podczas uzytkowania w
warunkach mokrych. Jest wiec niezbedne dazenie do tego, aby obuwie spetniato swojg zatozong funkcje odprowadzania tadunkéw i zapewniato ochrone przez caly czas eksploatacji. Zaleca sie uzytkownikom ustalenie
wewnatrzzaktadowych badan rezystancji elektrycznej i prowadzenie ich w regularnych i czgstych odstepach czasu. Obuwie klasyfikacji | moze absorbowaé wilgo¢, jesli jest noszone przez dtugi czas, a w wilgotnych i mokrych
warunkach moze sta¢ sie obuwiem przewodzacym. Jesli obuwie jest uzytkowane w warunkach, w ktérych materiat podeszwowy ulega zanieczyszczeniu, zaleca sie, aby uzytkownik zawsze sprawdzat wtasciwosci elektryczne
obuwia przed wejéciem w obszar niebezpieczny.

Zaleca sie, aby w miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne, rezystancja podtoza nie byta w stanie zniwelowa¢ ochrony zapewnianej przez obuwie. Zaleca sie, aby w czasie uzytkowania obuwia zadne
elementy izolujgce, z wyjatkiem dziewiarskich wyrobéw ponczoszniczych, nie byty umieszczane pomiedzy podpodeszwa obuwia i stopa uzytkownika. Jesli jakakolwiek wktadka jest umieszczana pomiedzy podpodeszwa i
stopa, zaleca sie sprawdzanie wtasciwosci elektrycznych uktadu obuwie/wktadka.

JULEX & Spétka E.M.M. Pichur Sp. J.
43-391 Mazancowice 289

tel. +48 33 81552 58 J
tel. +48 33 81552 59 www.julex.pl C“'

faks wew. 20, 21 e-mail: info@julex.pl

Dyrektor Generalny 26 lipiec 2019
Julian Pichur




Instrukcja uzytkowania obuwia — wazne informacje

Obuwie to klasyfikowane jest jako srodek ochrony indywidualnej kategorii | zgodnie z rozporzadzeniem EU 2016/425 i spetnia wymogi normy PN-EN ISO 20347:2012
Srodki ochrony indywidualnej obuwie zawodowe KAT I.

Kategoria | obejmuje wytgcznie ochrone przed nastepujgcymi zagrozeniami minimalnymi:

a) powierzchowne urazy mechaniczne;

b) kontakt ze srodkami czyszczgcymi o stabszym dziataniu lub dtuzszy kontakt z woda;

c) kontakt z gorgcymi powierzchniami o temperaturze nie przekraczajgcej 50 °C;

Konserwacja i uzytkowanie obuwia « Producent nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wptyw $rodkéw chemicznych i czyszczacych

» Obuwie nalezy konserwowac i czysci¢ zgodnie z naszymi zaleceniami. na spody obuwia i cholewki uzywanych niezgodnie z zaleceniem.

» Obuwie powinno by¢ rozsznurowane podczas wktadania i zdejmowania. « Do konserwacji nie nalezy uzywaé $rodkéw samonabtyszczajgcych.

« Zamki, klamerki i sprzgczki obuwnicze nalezy otwiera¢ i zamykac bez uzycia < Nie nalezy naktada¢ nowej warstwy pasty na starg.

nadmiernej sity. « Obuwie nie nadaje sie do prania. Proces prania pozbawia skére elastycznosci oraz

« W trakcie uzytkowania obuwia mogg powstaé zatamania i zmarszczenia wynikajgce powoduje jej pekanie, nadwyreza szwy oraz powoduje rozwarstwianie sie spoddéw.

z naturalnych wtasciwosci skoéry oraz materiatéw wierzchnich. « Cecha biatych i jasnych materiatéw uzytych do produkcji obuwia jest zmiana koloru lub

 Nalezy unika¢ przemoczenia obuwia. W razie przemoczenia nalezy suszy¢ obuwie w | odbarwienie, ktére moze pojawic¢ sig¢ z czasem np.: pozotkng¢. Nie zmienia to wlasciwosci

miejscu przewiewnym, z dala od zrédta ciepta w temperaturze pokojowej. Z obuwia uzytkowych obuwia.

nalezy wyciggnaé sznurowadta, a nastepnie wtozyé do butéw prawidta lub wypetni¢ je * Mozliwe sg przebarwienia odziezy w obuwiu z podszewkg skérzang, z wierzchem ze

papierem w celu nadania im prawidtowego ksztattu. Do suszenia obuwia nie nalezy skory bez podszewki lub na podeszwie skoérzane;j.

uzywacé suszarek, kaloryferéw, piecykow itp. « Cecha nadrukéw, naklejek oraz oznaczen graficznych na obuwiu sg powstajgce z czasem

« W miare zuzywania nalezy wymieniaé wktadki. przetarcia i rozmycia.

» Obuwie nalezy codziennie suszy¢ i wietrzy¢. * Roéznice w kolorach i odcieniach sa indywidualng cecha materiatéw obuwniczych.

» Nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci 45-65% zabezpieczone « Kolory na stronach i w katalogu moge sie rézni¢ w zaleznosci od ustawiert monitora.

przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezposrednim promieniowaniem $wiatta « Szczegdtowe informacje dotyczace danego modelu obuwia oraz oznaczenia dodatkowe

stonecznego z dala od Zrédet ciepta. Przechowywac obuwie suche i czyste w miejscu sg wyjasnione na stronie www.julex.pl

do tego przeznaczonym. « Deklaracje zgodnosci i instrukcje uzytkowania oraz karty produktéw do pobrania na
naszej stronie www.julex.pl

Symbol Materiat Czyszczenie Konserwacja
Skéra licowa Zabrudzone obuwie przetrze¢ Rozprowadzi¢ cienkg warstwe pasty. Po chwili czysci¢ migkkg szczotkg do uzyskania potysku.
zwilzong gabka lub szmatkg Obuwie ze skéry naturalnej licowej wymaga statej konserwacji. Do konserwacji nie uzywac¢ past
samo nabtyszczajgcych. Przed natozeniem nowej warstwy pasty nalezy usungé starg.
Skéra pokryta : Zabrudzone obuwie przetrze¢ Stosowac¢ specjalny bezbarwny preparat w aerozolu. Nie uzywac past i kreméw.

foliowana / lakierowana | zwilzong gabka lub szmatkag

Mikrofibra /inny Zabrudzone obuwie przetrze¢ Stosowacé specjalny bezbarwny preparat w aerozolu. Nie uzywac past i kreméw.
materiat zwilzong gabka lub szmatkg

- TYLKO obuwie wykonane w catosci z Mikrofibry i oznaczone specjalnymi symbolami mozna my¢ recznie w wodzie przy uzyciu delikatnego mydta i szczotki
- do czyszczenia nigdy nie uzywacé alkoholu ani pochodnych ropy - jak np. benzyna
- po umyciu nalezy pozostawi¢ obuwie do catkowitego wysuszenia w miejscu przewiewnym, z dala od Zrédta ciepta w temperaturze pokojowej
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Gwarancja obejmuje: Warunki odstapienia od umowy:

* rozprucie cholewki * 14 dni od daty zakupu (otrzymania obuwia)

* pekanie szwéw

« odklejanie spodéw od cholewki Wymiana rozmiaru obuwia:

« pekniecia i zerwania paskéw, sprzgczek i nitbw montujgcych na cholewce « do 30 dni od daty zakupu

« obuwie uzytkowane i konserwowane zgodnie z naszg instrukcjg « obuwie nowe, nie noszace oznak uzytkowania

» wady ukryte obuwia, spowodowane z winy producenta * w oryginalnym opakowaniu

Reklamacja obuwia * Reklamacje przedsprzedazne sg uwzgledniane tylko w obuwiu nie uzywanym, czystym,
» Na obuwie jest udzielona 12 miesieczna gwarancja — (Art. 577 §4) nie posiadajgcym zadnych $ladéw uzytkowania.

« Zaleca sie aby do reklamacji obuwie byto dostarczone czyste i suche w oryginalnym | * Reklamacje nalezy sktada¢ zaraz po ujawnieniu sie wady w obuwiu.

opakowaniu. * Do reklamacji prosimy dotgczy¢ dowod zakupu: paragon lub fakture oraz formularz
» Szybsze zuzywanie sie obuwia moze by¢ spowodowane intensywnoscig reklamacyjny dostepny na stronie www.julex.pl

uzytkowania, nie przestrzeganiem zasad uzytkowania oraz przez brak konserwagiji.  Zapytania dotyczace reklamacji prosimy wysytaé na adres: reklamacje@julex.pl!

Wiasciwosci przeciwposlizgowe obuwia zawodowego oznaczonego CE

» Obuwie moze mieé rézne wiasciwosci przeciwposlizgowe na réznego typu powierzchniach — aby zminimalizowaé ryzyko poslizgu nalezy jak najlepiej dopasowa¢ model obuwia
i spodu do warunkéw panujgcych w miejscu uzytkowania obuwia.

» Na wiasciwosci przeciwposlizgowe obuwia majg wptyw czynniki takie jak zabrudzenie spodu, zabrudzenie powierzchni podtogi.

» Nalezy utrzymywacé spody obuwia w czystosci.

» Wiasciwosci przeciwposlizgowe spodéw moga z czasem zanika¢ w skutek $cierania sie spodu lub dziatania $rodkéw chemicznych.

UWAGA! ABY UZYSKAC PELNE WEASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE PRZED PIERWSZYM UZYCIEM NALEZY PRZEMYC SPOD OBUWIA

PRZYKLADOWE OZNACZENIA OBUWIA
Rodzaj obuwia zawodowego powinien zosta¢ wybrany po przeanalizowaniu zagrozen wynikajgcych z rodzaju wykonywanej pracy oraz ze wzgledu na miejsce
uzytkowania obuwia. Ponizej zamieszczamy przyktadowe oznaczenie obuwia wraz z opisem zastosowanych symboli.

model miesigc i rok nazwa producenta
produkciji EN ISO 20347 — obuwie zawodowe
\ * / EN ISO 20345 — obuwie bezpieczne
EU 2016/425 — obuwie robocze

3132/ 01.25 / www.JULEX.pl FO odpormasé spodéw na ole) napedowy
OB — wymagania podstawowe w obuwiu zawodowym

EN ISO 20347 . 201 2 I OB KAT1 +A+E+ FO SB - wymagania podstawowe w obuwiu bezpiecznym

ESD - ochrona ESD

K E — amortyzacja piety
/ T A — obuwie antyelektrostatyczne

KAT1 - kategoria | ochrony

symbol symbole
norma europejska kategorii wymagan dodatkowych
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